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LED Rohre T8 Serie H

Die H-Serie (High Output-Serie) zeichnet sich durch
eine besonders hohe Lichtausbeute und einen ho-
hen Lumenstrom aus. Durch hochwertige Bauteile
in den integrierten Netzteilen wird eine Lebensdauer
von bis zu 50°000 Std. erreicht. Mit einer Lichtaus-
beute von Uber 140 Im/W gehdrt diese LED Roéhre
zu den Effizientesten Leuchtmitteln auf dem Markt.

e Spart bis zu 61% Energie im Vergleich zu Standard
Leuchtstofflampen

e Lange Lebensdauer, massive Einsparungen in der
Instandhaltung

e Sofort 100% Licht, flimmerfrei, kein Brummen

e Einfacher, schneller Austausch an Leuchten mit

KVG/VVG
« Bruchaehers PC Abdoskung o Allgemeintechnische Daten
Format T8
Sockel G13
Betriebsfrequenz 50 ... 60 Hz
. . Nennspannung 230 AC
Bevorzugte Einsatzgebiete Leistungsfaktor 0.96
Die Serie H wird an Orten verwendet wo viel Licht und Nennlebensdauer 50000 h
eine gute Effizienz erforderlich ist. Dimmbar Nein
Anzahl der Schaltzyklen 200°000
Hohe Lagerhallen, Produktionsstatten, Biroraumlich-  giartz6it <05s
keiten, Offentliche Gebaude, usw. Material Aluminium / Polycarbonat
Quecksilberfrei Ja
Drehbarer Endkappe Ja

Lichtverteilungskurve
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